Elektrischer Flaschenteufel - Schaltung des Tauchers

Grundschaltung

Resonanzkreis

Empfangsspule mit Kondensator

Heizwidersténde

LED's - leuchten bei Energieempfang
wenn in der Nahe der Sendespule

- optional - Variante 1 -
Gleichstromteil zur Energiespeicherung

LED 5 & 6 leuchten auch beim Auftauchen eine Weile
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Luftspule mit 5 cm

0,5W bis 1W Typen

Empfehlung als LED's

Durchmesser, 29 Windungen verwenden >1000mcd Typen einsetzen
mit Kupferlackdraht 0,2mm
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Goldcap Kondensator Polaritat

langerer Anschlussdraht

Empfehlung als LED's
>3000mcd Typen einsetzen

- optional - Variante 2 (liefert mehr Leistung fir LED's) -

Gleichstromteil zur Energiespeicherung
LED 7 bis 9 leuchten auch beim Auftauchen eine Weile
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Empfehlung als LED's
560pf >3000mcd Typen einsetzen

- optional - Variante 3 (mit Rainbow LED) -

LED 5 leuchtet auch beim Auftauchen eine Weile
LED 5 ist eine Rainbow LED mit automatischen Farbwechsel
( braucht aber etwas mehr Strom )
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